
Ismerje meg az anyagot

A matricák innovatív, öntapadó anyagból készülnek, amely lehetővé teszi a ragasztó nélküli egyszerű
felhelyezést. Nem repedeznek, nem gyűrődnek, és nem kopnak el használat közben, így hosszú ideig megőrzik
esztétikus megjelenésüket. A megfelelő matrica kiválasztása garantálja a tartósságot, a stabilitást és a magas
színvonalú kivitelezést, kielégítve még a legigényesebb felhasználók elvárásait is

Telepítési utasítás

Nedves módszer:
Készítsen elő egy vízzel teli permetezőt.1.
Alaposan tisztítsa meg a felületet, amelyre a
matrica kerül – távolítsa el a port,
szennyeződéseket és egyéb szennyezőanyagokat.

2.

Igazítsa a matricát a felülethez, a nyomtatott
oldallal felfelé. Ha szükséges, vágja méretre
ollóval vagy tapétavágóval.

3.

Permetezzen bőségesen vizet a felületre, ahová a
matrica kerül.

4.

Hajtsa vissza a hordozópapír kb. 5-10 cm-es
részét, és permetezze meg vízzel a matrica
ragasztós oldalát.

5.

Helyezze fel a matricát a felfedett részénél, simítsa
el raklival, hogy eltávolítsa a levegő-és
vízbuborékokat.

6.

Folytassa a hordozópapír eltávolítását, közben
permetezze meg vízzel a ragasztós oldalt, és
simítsa el raklival.

7.

A végén távolítsa el az összes légbuborékot, és
törölje szárazra a felületet egy törölközővel.

8.

Száraz módszer:
Alaposan tisztítsa meg a felületet, amelyre a
matrica kerül – távolítsa el a port és zsíros
szennyeződéseket.

1.

Ha függőleges felületre helyezi a matricát,
kezdje a tetején. Vízszintes felületeknél nem
számít, honnan kezd.

2.

Terítse ki a matricát egy tiszta, száraz felületre,
a nyomtatott oldallal felfelé, és ellenőrizze a
minőségét.

3.

Helyezze a matricát a felületre, húzza le kb. 20
cm hordozópapírt, és hajtsa alá.

4.

Simítsa el a ragasztott részt raklival, eltávolítva
a légbuborékokat.

5.

Végül simítsa el az egész matricát raklival, hogy
eltávolítsa az összes buborékot.

6.

Matrica karbantartása:
Tisztítsa puha, nedves ruhával. Kerülje az erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a matrica
felületét. Kerülje az éles tárgyakkal való közvetlen érintkezést, amelyek megkarcolhatják az anyagot.

FONTOS! Tartsa be a termék használata során az óvintézkedéseket.
Ne helyezze a terméket közvetlen tűzzel érintkező helyekre. Gyermekektől távol tartandó – apró részek vagy védőfólia
lenyelésének veszélye. Amennyiben az anyag megsérül (pl. szakadás, repedés), azonnal hagyja abba a használatát,
és biztonságosan semmisítse meg a terméket. Használat után a terméket az adott helyi műanyaghulladék-kezelési
előírások szerint ártalmatlanítsa. A fenti ajánlások figyelmen kívül hagyása a termék sérüléséhez vagy sérüléshez
vezethet.
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